USZCZELKA OBROTOWEJ CZESCI KORPUSU

Uszczelka obrotowej czesci korpusu nie wymaga zadnego specjalnego czyszczenia.Jesli
uszczelka ta bedzie kiedykolwiek wymagata wymiany mozna zamdwié¢ nowg uszczelke wraz
z instrukcja jej wymiany.

MALOWANIE

Po wymieszaniu i rozcieficzeniu farby napetnij pojemnik na farbe, odkre¢ powietrze i nacisnij
spust. Przetestuj strumien farby na papierze lub innym materiale. Dokonaj wszelkich niezbednych
regulacji i rozpocznij malowanie. (Upewnij sig, ze opary farby nie majg kontaktu z otwartm ogniem
oraz zapewniona jest odpowiednia wentylacja pomieszczenia).

WYMIANA DYSZY.

1) Aby wymoeni¢ dysze aerografu (41-004) poluzuj nakretke zabezpieczajaca igte (51-010)
i wyciagnij igte (51-048) okoto 2 cm.

2) Odkre¢ regulator strumienia (41-034) i korpus dyszy (51-071).

3) Usun Dysze (41-004) z Korpusu (51-086). Upewnij ze w Korpusie (51-086) w miejscu
zamontowania Dyszy nie ma zadnej zaschnietej farby. Zaschnigta farba moze spowodowa¢ zte
pasowanie Dyszy i w rezultacie nieprawidtowy strumien farby. Usun zaschnieta farbe migkkim
pedzelkiem lub patyczkiem kosmetycznym zanurzonym w rozcienczalniku.

4) Zat6z nowa Dysze do Korpusu, zabezpiecz Korpusem Dyszy (41-023) i przykre¢ Regulator
Strumienia. Nastepnie umie$¢ Igte na swoje miejsce i przykre¢ Nakretke Zabezpieczajaca Igte (50-
031). Do przykrecania nie uzywaj szczypec ani kombinerek. Wystarczy dokreci¢ nakretki reka.

WYMIANA IGLY

Model 360 zostat tak zaprojektowany, aby mozna byto wyciggna¢ igte bez rozbierania uchwytu.
Nakretka zabezpieczajaca igte (50-010) moze zosta¢ poluzowana przez wyciecie w ostonie
aerografu. Nastepnie wyciagnij igte (51-048) a nastepnie jg wyczy$¢.

Jesli igta zacieta sie w aerografie, nalezy wyciagajac jg delikatnie kreci¢ igta. Jesli to nie pomoze,
chwy¢ igte kombinerkami i pociagnij réwnoczesnie przekrecajac igte.

Trzeba uwazg aby ostrze igty nie ulegto wygieciu. Zgiete ostrze igty moze uszkodzi¢ dysze
i spowodowac nieprawidtowy strumien farby. Jesli igfa jest wygieta lub uszkodzona nalezy jg
wymieni¢.

Delikatnie wiéz igte na swoje miejsce do momentu az napotkasz opor caly czas trzymajac
dzwignie przyci$nieta. Nie uzywaj sity. nastepnie zakre¢ $rube zabezpieczajacy igte.

SItA DOCISKU PALCA SPUSTOWEGO ,
Aerograf fabrycznie ma ustawiony najwiekszy docisk dzwigni. Aby go zmniejszy¢, przekre¢ Srube
Zabezpieczajaca Sprezyne (50-031) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara aby
zmniejszy¢ nacisk sprezyny na Palec Spustowy. Nie odkrecaj Tuleji Regulacyjnej.Regulacyjne;
i wyjmij Prowadnice Igty (50-032) z Tulei Regulacyjnej. Aby zmontowa¢ ten Zespdf, wykonaj
wszystkie powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

GWARANCJA

Gwarantujemy ze zakupiony aerograf Badger nie ma
zadnych wad fabrycznych ani materiatowych i udziela
sie gwarancjina okres 1 roku od daty dokonania zakupu.
Kazda czes$¢ aerografu ktéra okaze sie wadliwa w tym
czasie zostanie bezptatnie wymieniona na nowa pod
warunkiem dostarczenia niniejszej karty gwarancyjnej
wraz z dowodem zakupu.
Gwarancja nie obejmuje cze$ci uszkodzonych
mechanicznie oraz w wyniku nieprawidiowej obstugi
aerografu oraz w przypadku zdarzen losowych.
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Data sprzedazy:
Model:

Pieczatka sprzedawcy

Badger Model 360 Universal

aerograf dwufunkcyjny, mieszanie wewnetrzne,
zasilanie podcisnieniowe/grawitacyjne
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LISTA CZESCI ZAMIENNYCH
51-073 Ostona zabezpieczajaca 51-048 Igta
41-034 Regulator strumienia 50-046 Uszczelka korpusu,O”
51-071 Korpus dyszy 50-036 Zespot zaworu powietrznego
41-004 Dysza 50-013 Obudowa zaworu powietrznego
51-086 Korpus 50-0141 Podktadka zaworu powietrznego
50-019 Dzwignia prosta 50-014 Ttoczek zaworu powietrznego (zawiera 50-0141)
51-087 Gumowa ostona spustu 50-020 Sprezyna zaworu powietrznego
50-042 Wahacz 50-015 Nakretka zaworu powietrznego
51-075 Stalowy uchwyt aerografu 50-208 Zakretka zbiorniczka z farba
50-030 Tuleja regulacyjna 50-0241 Uszczelka stoiczka na farbe
51-043 Prowadnica igty 51-009 Rurka zasysajaca farbe
50-044 Sprezyna 50-0052 Stoiczek na farbe 3/4 OZ z nakretka
50-010 Nakretka zabezpieczajaca igte 50-2011 Oplatany waz cisnieniowy

50-031 Sruba zabezpieczajgca sprezyne

WSTEP

Badger Model 360 Universal jest obecnie jednym z najbardziej niezwyklych aerograféw
dostepnych na rynku. Model 360 posiada unikalng chroniong patentem przednig cze$¢ korpusu ze
zbiorniczkiem na farbe ktéra moze sie obraca¢ dookota osi korpusu. Dzigki temu Model 360 moze
stuzy¢ jako aerograf z zasilaniem farba grawitacyjnym, ze zbiorniczkiem umieszczonym u géry,
jak i jako aerograf z zasilaniem podci$nieniowym z podtgczonym wigkszym stoiczkiem z farbg
u dotu. Dzigki temu jest to odpowiedni aerograf do malowania zaréwno niewielkg iloscig farby,
jak i malowania wiekszych powierzchni. Badger Model 360 Universal zostat zaprojektowany
tak, ze uzywa tylko jednego rozmiaru dyszy oraz igty, dzieki czemu moze uzywac¢ takich farb jak
odpowiednio rozcienczone farbami akrylowymi, emalie i lakiery, barwniki, tusze i farby wodne.



0BStUGA AEROGRAFU

1. Podtacz waz cisnieniowy do zrédta sprezonego powietrza (kompresor, puszka ze sprezonym
powietrzem, butla CO2). Nastepnie podigcz waz cisnieniowy do aerografu przykrecajac
nakretke zgodnie z ruchem wskazdwek zegara.

2. Cisnienie powietrza powinno wynosi¢ od 15 do 50 PSI. Najbardziej efektywne jest ci$nienie
ok. 30 PSI. Do sprezarki mozna dokupi¢ zbiornik wyréwnawczy z podtgczonym manometrem
utatwiajacym regulacje cisnienia (50-054).

3. Kiedy przednia cze$¢ korpusu jest odwrdécona w ten sposéb ze element w ksztaicie
rozszerzonego stozka znajduje sie u géry, aerograf Model 360 mozna uzywac tak jak zwykty
aerograf z podawaniem farby od géry. Farbe wlewa sig do tego zhiorniczka za pomoca
wkraplacza. Natomiast gdy zbiorniczek jest odwrécony do dotu, mozna zamocowaé
standardowy stoiczek do aerograféw dokfadnie w $rodek stozka.

4. Zebyrozpoczaé malowanie, przycisnijlekko palec spustowy. Spowoduije to przeptyw powietrza

przez aerograf. Nastepnie pociggajac palec spustowy do tytu spowodujesz wyptywanie farby
znajdujacej sie w pojemniku. Im dalej pociggniesz palec spustowy, tym wieksza ilo§¢ farby
bedzie natryskiwana. Szeoroko$c natryskiwanej linii zalezy od podanej ilosci farby orza od
odlegésci gtowicy aerografu od malowanego podioza. Cienkie linie uzyskuje sie za pomoca
matej ilosci farby natryskiwanej z matej odleglosci. Szerokie linie uzyskuje sie poprzez
natryskiwanie duzej iloci farby z wigkszej odlegtosci.
Wiasciwa kolejno$c ruchéw palca spustowego: nacisnij palec spustowy zeby rozpoczat sie
przeptyw powietrza, pociagnij palec spustowy do tyto zeby zaczg¢ malowanie, zwolnij palec
spustowy do przodu zeby przerwaé¢ malowanie, pus¢ palec spustowy zeby zamkaé¢ doptyw
powierza.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
. Ziarnista aureola. Spowodowana jest zbyt gesta farbg. Dodaj troche wody lub rozcienczalnika
do mieszanki, sprawdz igte i dysze, czy nie ma na nich zaschnietej farby. Sprawdz réwniez
zrédio sprezonego powietrza, aby upewni¢ sie czy dostarczane do aerografu powietrze ma
odpowiednie cisnienie.

2. Pofaldowany papier. Moze to by¢ spowodowane zbyt rozcienczong farba, lub naktadaniem
zbyt grubych warstw farby co powoduje ze malowany papier sig fatduje.

3. Kleksy na koncach linii. Tworzg sie kiedy zaczynasz malowac¢ bez przesuwania reki i konczysz
malowanie po zatrzymaniu ruchu reki.

4. Zwezone konce. Spowodowane s skrecaniem nadgarstka w czasie malowania. Cate
przedramie powiniene$ przesuwa¢ poziomo wzdtuz papieru.

5. Zacieki. Spowodowane sg natryskiwaniem zbyt duzej ilosci farby ze zbyt matej odlegtosci.
Jezeli chcesz namalowacé cienka linig lekko naciskaj na dzwignie.

6. Kleksy na catej diugosci linii. Moze to by¢ spowodowane obecno$cia zaschnigtej farby na
dyszy lub koncu igty, lub niewtasciwa obstuga dzwigni.

7. Zakrzywiona linia. Spowodowana jest zginaniem ramienia zbyt blisko papieru. Reka zawsze
powinna by¢ ustawiona réwnolegle, inaczej nie osiggniesz pozadanego efektu.

8. Babelki w pojemniku z farbg. Regulator dyszy moze by¢ za bardzo odkrecony, lub gfowica
moze by¢ nie dokrecona. Sprawdz obie czesci i dokreé, jezeli jest to konieczne.

9. Nie mozna przerwa¢ wystrzeliwania farby. Dysza moze by¢ brudna. W tym momencie igta
nie zamyka dyszy prawidiowo. Wymontuj gtowice z aerografu i wyczy$¢ dysze — zajrzyj do
instrukcji obstugi i czyszczenia.

10.Pulsujacy strumien farby. Spowodowane jest niedokreceniem gtowicy lub nieprawidtowym
zamontowaniem dyszy. Zobacz w instrukcji obstugi i czyszczenia.

0BStUGA | CZYSZCZENIE AEROGRAFU.

Staranna obstuga urzadzenia jest niezbedna do zachowania jego sprawnego dziatania. Jednym
z wazniejszych czynnikdw wptywajacych na sprawne dziatanie aerografu jest utrzymanie go
w czystosci. Mate przestrzenie wewnatrz aerografu moga by¢ tatwo zapchane zaschnietg farbg,
jezeli nie jest on czyszczony po kazdym uzyciu. Jezeli po zakonczeniu malowania w pojemniku
zostanie farba mozna przela¢ jg z powrotem do oryginalnej butelki. Resztki farby, ktére zostaty
po malowaniu, nalezy wydmucha¢ na skrawek papieru do momentu, az zacznie lecie¢ czyste
powietrze. Nastepnie nalezy przepusci¢ niewielkq ilo$¢ wody lub wiasciwego rozpuszczalnika
przez aerograf do momentu wydmuchiwania bezbarwnej cieczy. Aerograf nalezy zawsze my¢
po zakonczeniu malowania. Niektdre typy farb mogg schngé niezwykle szybko. Jezeli dopuscisz
do zaschnigcia farby wewnatrz aerografu, nie bedzie mozliwe rozpuszczenie jej woda, wiec
mycie rozpuszczalnikiem jest nastepnym krokiem. Jezeli mycie rozpuszczalnikiem nie rozpusci
blokujgcych resztek farby nalezy rozebra¢ urzadzenie.

MYCIE AEROGRAFU.

Aby umy¢ aerograf napetnij pojemnik na farbe rozcienczalnikiem, a nastepnie przedmuchaj
aerograf otwierajgc i zamykajac dZwignie do konca kilkakrotnie. Nastepnie obrd¢ aerograf
i naci$nij dzwignie. To usunie ewentualne resztki farby i inne zabrudzenia.

Inng metodg czyszczenia aerografu jest przedmuchanie zwrotne powietrza. \Wez migkki materiat
i zatykajgc nim wylot dyszy nacisnij dzwignie. To spowoduje babelkowanie farby. Nastepnie
odetkaj wylot dyszy i wypus¢ troche farby. Czynno$¢ powtérz kilkakrotnie. Po wykonaniu tego
zdejmij igte do wyczyszczenia.

Sama dysza powinna zosta¢ wyczyszczona migkkim pedzelkiem. Wi6z go do otworu dyszy
i obracaj az farba zostanie usuniegta.

Jezeli igta zacieta sie w aerografie delikatnie poluzuj nakretke, chwy¢ koniec igty kombinerkami
i przekre¢ w kierunku odwrotnym do ruchu wskazéwek zegara aby jg uwolni¢. Sprawdz, czy nie
ma zaschnigtej farby, ktdra przytrzymuije igte. Jezeli na igle znajduje sie zaschnigta farba mozna ja
usuna¢ rozpuszczalnikiem. Potdz delikatnie igte na stole roboczym, i pokryj jg rozpuszczalnikiem.
Uwazaj aby nie zgia¢ ostrza igty. Usun caty rozpuszczalnik przesuwajac igte pomiedzy kciukiem
i palcem wskazujgcym lub za pomoca migkkiej szmatki lub recznika papierowego.

Aby wymieni¢ wygieta igte wykre¢ $rube zabezpieczajaca i wyjmij igle, a na jej miejsc wiéz
nowa. Wsun jg do przodu lekko przyciskajac palcem wskazujagcym az do zatrzymania. Nie wciskaj
zbyt silnie, poniewaz igta moze uszkodzi¢ delikatng dysze oraz moze ulec uszkodzeniu ostrze igty.
Aby unieruchomi¢ igte wkreé zaciskacz igty do nakretki zabezpieczajacej. Za pomocg nakretki
zabezpieczajgcej wyreguluj szerokos¢ strumienia farby.

natryskiwania. Skrzywiony czubek igty nie zawsze oznacza, ze |gia jest do wyrzucenia. Umie$¢
igte pod katem na twardej powierzchni i lekko dociskajgc czubek delikatnie obracaj ja w celu
wyprostowania.



